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Szerokcpasmowy

Zatacznik nr 7 do regulaminu konkursu
na powierzenie dziatalnosci, o ktérej mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju
ustug i sieci telekomunikacyjnych wraz z udzieleniem dotacji celowej przez Gmine Lubin
na wspétfinansowanie kosztow ponoszonych z tytutu $wiadczenia ustug
telekomunikacyjnych uzytkownikom korficowym lub przedsiebiorcom telekomunikacyjnym
na potrzeby $wiadczenia tych ustug, w tym kosztéw budowy szybkiej sieci
telekomunikacyjnej umozliwiajacej w sposéb niezawodny $wiadczenie ustug dostepu
do Internetu o gwarantowanej przepustowosci co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych)
i co najmniej 100 Mb/s (wysytanie danych), z mozliwos$cia $wiadczenia ustug dostepu do
Internetu o przepustowosciach gigabitowych

Wymagania techniczne
dla podtaczenia gospodarstw domowych oraz
podmiotéw stymulujacych rozwéj spoteczno-
gospodarczy
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Wstep

Dokument (dalej ,Wymagania”) okresla specyfikacje techniczng sieci szerokopasmowej
wybudowanej z wykorzystaniem dofinansowania udzielonego przez Gmine na podstawie konkursu,
do ktorego regulaminu niniejsze wymagania stanowiq zatacznik, ze $rodkow publicznych z budzetu
Gminy, w tym otrzymanych przez Gmine jako dotacja celowa z Funduszu Szerokopasmowego.
Wymagania obejmuja;
= warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac sie¢ szerokopasmowa FS w celu zapewnienia
otwartego i efektywnego dostepu hurtowego, w tym parametry jakosciowe oraz
nadmiarowos¢ elementdw infrastruktury pasywnej;
= specyfikacje techniczng - warunki techniczne, jakim powinna odpowiadaé sie¢ FS w celu
zapewnienia otwartego i efektywnego dostepu hurtowego, w tym parametry jakosciowe oraz
nadmiarowosc elementow infrastruktury pasywnej;
* zobowigzania w zakresie dostepu hurtowego- zobowigzania jakie przyjmuje na siebie
beneficjent w celu zapewnienia mozliwie najszerszego dostepu hurtowego do sieci FS
Wymagania stanowia integralna czes¢ umowy o dofinansowanie zawartej pomiedzy Gming Lubin,
a beneficjentem wytonionym w konkursie. Na mocy tej umowy, Wymagan oraz oswiadczenia
beneficjenta ztoZonego wraz z wnioskiem o dofinansowanie, w zakresie sposobu wypetnienia
zobowigzania, beneficjent zobowigzuje sie do realizacji Sieci FS, spetniajacej co najmniej warunki
techniczne okreslone w Wymaganiach z zachowaniem zasady niedyskryminacji.
Przedsigbiorca telekomunikacyjny przystepujac do konkursu zobowiazuje si¢ do przestrzegania
Wymagan w zakresie realizacji projektu zgloszonego w tym konkursie.

Przyznanie poemocy publicznej wigze sie z obowiazkiem zapewnienia otwartego i efektywnego
dostepu hurtowego do sieci FS. Zrodtem tego obowiazku jest zobowiazanie sie przedsiebiorcy
telekomunikacyjnego - beneficjenta programu FS do przestrzegania postanowien Wymagan oraz
udzielenie pomocy publicznej na podstawie art. 32 rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
Obowiazek zapewnienia dostepu do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej,
rozbudowanej lub przebudowanej z wykorzystaniem pomocy publicznej jest zgodny z zasada,
o ktorej mowa w art. 27 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 773 z pézn. zm.). ZaloZenia, co do parametrow
technicznych sieci FS przyjeto w oparciu o postanowienia art. 2 pkt 138 rozporzadzenia Komisji
(UE} NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektore rodzaje pomocy za zgodne
Z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (dalej ,,GBER™), Wytyczne UE
w sprawie stosowania regut pomocy panstwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy sieci
szerckopasmowych oraz umowe dotacji celowej zawartej przez Gmine z dysponentem FS.

Zakres obowigzku (w tym zakres ustug hurtowych) wynika wprost z art. 52 ust. 7 w zw. z art. 2 pkt
139 GBER. Ponadto katalog ustug bedzie poszerzony o ustugi komplementarne (m.in. kolokacja,
nadzér) niezbedne do $wiadczenia ustug wymienionych wprost w art. 2 pkt 139 GBER. Pojecia
niezdefiniowane w niniejszym dokumencie nalezy rozumie¢ zgodnie ze znaczeniem nadanym przez
inne akty prawne wlasciwe dla danej materii, a w pozostatych przypadkach zgodnie z ich
powszechnie przyjetym rozumieniem.

Skuteczny dostep hurtowy powinien by¢ przyznawany na co najmniej dziesie¢ lat, zas prawo
dostepu do do sieci pasywnej (infrastruktury szerokopasmowej) w rozumieniu art. 2 pkt 137 GBER
- nie jest ograniczone w czasie (dostep powinien by¢ przyznany na caty okres eksploatacji danych
elementow sieci) . Nie narusza to jakichkolwiek mozliwych zobowiazan regulacyjnych lub srodkéw
przyjetych w tym okresie lub po jego uptywie, jakie moga zosta¢ natozone przez krajowy organ
regulacyjny na danym rynku w celu wspierania skutecznej konkurencji. Oznacza to, ze beneficjent
powinien wypetnia¢ jednoczesnie wszystkie natozone na niego obowiazki.

Warunki zapewnienia dostepu hurtowego do sieci FS oraz zapewnienia dostepu do internetu dla
odbiorcéw indywidualnych beda okreslone w ofertach opracowanych samodzielnie przez operatora
sieci FS stosownie do postanowienn Wymagan, co zgodnie z art. 52 ust. 8 rozporzadzenia Komisji
(UE) nr 651/2014 wymaga w szczegolnosci pozytywnej opinii Prezesa Urzedu Komunikacji
Elektronicznej. Prezes Urzedu Komunikacji Etektronicznej bedzie prowadzit postepowania
w sprawach rozstrzygania ewentualnych sporéw miedzyoperatorskich w zakresie ustug dla
odbiorcéw indywidualnych oraz dostepu hurtowego do sieci FS



Stownik pojed

Abonent - podmiot, ktory jest strong umowy o $wiadczenie detalicznych ustug
telekomunikacyjnych, zawartej z dostawca publicznie dostepnych ustug telekomunikacyjnych,

AS (ang. Autonomous System) - zbior zakresow adresacji IP pod wspélng administracyjng
kontrola, w ktorym utrzymywany jest spojny schemat trasowania.

Awaria - stan techniczny sieci telekomunikacyjnej lub jej elementow uniemozliwiajacy
lub powainie ograniczajacy Swiadczenie Ustugi lub ustugi detalicznej.

Ciemne wibkno - nieuzywane | przygotowane do zestawienia drogi optycznej wickno
swiattowodowe w zainstalowanym kablu $wiattowodowym, do ktorego tytut prawny posiada OSD.

Czas Usunigcia Awarii {(CUA) - czas liczony od momentu zgtoszenia Awarii do momentu
usuniecia Awarii i przekazania droga elektroniczng informacji o usunieciu Awarii.

DDF {ang. Digital Distribution Frame) - przetacznica cyfrowa.

FS - Fundusz Szerokopasmowy.

FTTB (ang. Fiber To The Building) - $wiattowdd do budynku. Swiattowéd jest doprowadzony do
jednostki ONU lub innego aktywnego urzadzenia telekomunikacyjnego zainstalowanego w budynku
realizujacego ustugi telekomunikacyjne, Podiaczenie do CPE realizowane jest z wykorzystaniem
innej niz Swiattowodowa technologia dostepowa.

FTTC (ang. Fiber To The Curb/Cabinet) - $wiattowdd do szafki ulicznej. Swiattowdd jest
doprowadzony do jednostki ONU lub innego aktywnego urzadzenia telekomunikacyjnego
realizujacege ustugi telekomunikacyjne, zainstalowanege w, odpornej na zmienne warunki
atmosferyczne, Szafie dostepowej. Podtaczenie do CPE realizowane jest z wykorzystaniem innej
technologii niz swiattowodowa technologia dostepowa.

FTTH (ang. Fiber To The Home) - $wiattowéd do mieszkania. Swiattowdd doprowadzony jest
bezposrednio do CPE w lokalu Abonenta.

GBER - rozporzadzenie Komisji {UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajace niektore
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu'.

Gmina - Gmina Lubin.

Godzina Najwigkszego Ruchu (GNR) - nieprzerwany jednogodzinny przedziat czasu w okresie doby,
dla ktorego taczne natezenie ruchu [(ub liczba zaje¢ obserwowane na danym zbiorze elementdw
jest najwigksze.

Infrastruktura pasywna - sie¢ szerokopasmowa bez Zadnego aktywnego urzadzenia

telekomunikacyjnego. Zazwyczaj obejmuje ona infrastrukture techniczna, tj. Kanalizacje Kablowa,
Ciemne wtékna, Szafy uliczne, Podbudowe stupowa, Wieze, Maszty, itp.

Infrastruktura telekomunikacyjna - urzadzenia telekomunikacyjne, oprocz telekomunikacyjnych
urzadzen kofAcowych (CPE}, oraz w szczegdlnosci Powierzchnia kolokacyjna, Szafy i szafki
telekomunikacyjne, linie, Kanalizacje Kablowe, Podbudowa stupowa, Wieze, Maszty, kable,
przewody oraz osprzet, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.

IX (ang. Internet eXchange) - punkt wymiany ruchu internetowego.

Kanalizacja Kablowa - zespdt podziemnych rur i studni, zasobnikow, komér i szafek kablowych
oraz ztaczy i innych urzadzen telekomunikacyjnych stuzacych do ukiadania kabli
telekomunikacyjnych.

Kanalizacja Kablowa pierwotna - Kanalizacja Kablowa w postaci ciagow rur uktadanych bezposrednio
w ziemi,

1 hitp://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/ Puri=CELEX:32014R0651 &from=PL



Kanalizacja Kablowa wtérna - Kanalizacja Kablowa w postaci ciagéw rur utozonych w otwarach
Kanalizacji Kablowej pierwotnej, stanowiacych dodatkowe zabezpieczenie  kabli
optotelekomunikacyjnych i innych.

Kolokacja - udostepnianie fizycznej przestrzeni lub urzadzen technicznych w celu umieszczenia
i podtaczenia niezbgdnego sprzetu OK podtaczajacego swaja sie¢ do sieci OSD lub korzystajgcego
z dostepu do Lokalnej petli abonenckiej.

Lokalna petla abonencka - fizyczny obwdd taczacy zakonczenie sieci z punktem dostepu do
stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, w szczegolnosci z przelacznica gtowng lub
réwnowaznym urzadzeniem. Lokalna petla abonencka moze sie sktadac z Segmentu magistralnego,
Segmentu rozdzielczego oraz Segmentu abonenckiego.

Lokalna petla $wiattowodowa (LPS) - fragment potaczenia swiattowodowego, zrealizowanego
w technologii FTTH, obejmujacego segment od CPE do punktu przetaczania wtokien optycznych,
poprzedzajacego urzadzenie aktywne.

Maszt - wolnostojaca antenowa konstrukcja wsporcza z odciggami.

Mikrokanalizacja - Kanalizacja Kablowa wykonana z wykorzystaniem pojedynczych Mikrorurek
o $rednicach zewnetrznych w zakresie 5-16 mm lub ich wiazek.

Mikrorurka - mate, elastyczne, lekkie rurki o $rednicy zewnetrznej 16 mm lub mniejszej.
ODF {ang. Optical Distribution Frame) - przetacznica optyczna.

Oferta - dokument opracowany i opublikowany przez QSD w trybie okreslonym w pkt 2 Wymagan,
okreslajacy ramowe warunki wspotpracy miedzyoperatorskiej w zakresie dostepu hurtowego do Sieci
FS wraz z okresleniem optat zgodnie z postanowieniami Wymagan oraz uwzglednieniem
rekomendacji Prezesa UKE

OLT (ang. Opitcal Line Termination) - zakoniczenie linii optycznej. Urzadzenie aktywne
zapewniajace potaczenie systemow dostepowych aktywnych (ONU) i pasywnych z publiczng siecig
telekomunikacyjng.

ONT (ang. Optical Network Termination) - urzadzenie aktywne instalowane u Abonenta w celu
realizacji transmisji w sieci xPON, zapewniajacy obstuge standardu XBase-T (RJ45).

ONU {ang. Optical Network Unit} - optyczna jednostka sieci dostepowej. Urzadzenie aktywne
realizujace ustugi telekomunikacyjne, zainstalowane w budynku (FTTB) lub w Szafie dostepowej
{FTTC). CPE podtaczane sa do jednostki ONU z wykorzystaniem okablowania jedno- lub
wielowtdknowego.

Operator Korzystajacy (OK) - przedsiebiorca telekomunikacyjny korzystajacy z dostepu hurtowego
do Infrastruktury telekomunikacyjnej sieci FS lub Ustug $wiadczonych poprzez sie€ FS.

Operator Sieci FS (OSD) - przedsigbiorca telekomunikacyjny, ktdry otrzymat dofinansowanie na
budowe sieci FS

Podbudowa stupowa konstrukcje wsporcze (stupy drewniane, stupy zelbetowe, ewentualnie
konstrukcje wsporcze z innych materiatéw, mocowane do obiektéw trwatych) oraz osprzet do
zawieszania przewodow drutowych i kabli napowietrznych.

Prawo telekomunikacyjne (Pt} - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.
Dz.U. z 2023 r. poz. 1648 ze zm.).

Prezes UKE - Prezes Urzedu Komunikacji Elektronicznej.

Przedsigbiorca telekomunikacyjny (PT) - przedsiebiorca lub inny podmiot uprawniony do
wykonywania dziatalnoici gospodarczej na podstawie odrebnych przepisow, ktory wykonuje
dziatalno$¢ gospodarcza polegajacq na dostarczaniu sieci telekomunikacyinych, $wiadczeniu Ustug



towarzyszacych lub $wiadczeniu ustug telekomunikacyjnych, przy czym przedsigbiorca
telekomunikacyijny, uprawniony do:
a) swiadczenia ustug telekomunikacyjnych (dostawca ustug),
b) dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub $wiadczenia Ustug towarzyszacych
{operator).

Przepustowo$¢ [b/s] - staty parametr toru {ub kanatu telekomunikacyjnego okreslajacy
maksymaing ilo$¢ danych [b] jaka moze by¢ przestana przez dany kanat komunikacyjny w jednostce
czasu [s].

Punkt Adresowy (PA) - zestaw danych adresowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie inwentaryzacji
infrastruktury i ustug telekomunikacyinych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2796)

Punkt Dostepu do Ustugi (PDU) - element sieci, w ktorym OK uzyskuje dostep do Infrastruktury
telekomunikacyjnej Sieci FS (m.in. wezel, szafa kablowa, studnia, mufa kablowa), w miejscu
okreslonym przez indywidualny unikalny identyfikator i Punkt Adresowy lub wspotrzedne
geograficzne. PDU jest jednym z Punktéw Elastycznosci

Punkt Elastycznosici (PE) - punkt, w ktorym ma miejsce przetaczanie kabli metalowych lub wtékien
optycznych lub fizyczne rozdzielenie kabla $wiattowodowego na kable o mniejszej krotnosci
(taczenie kabli) lub rozdzielenie sygnatu optycznego prowadzonego jednym swiattowodem na wiele
Swiattowodbw przy uzyciu elementu rozgateziajacego. Punkt Elastycznosci dla kabli realizowany
jest zazwyczaj przy uzyciu ostony ztaczowe], szafki wewnetrznej lub zewnetrznej, stupka, Punktem
Elastycznoici dla kanalizacji sa studnie, zasobniki i ztacza rozgatezne,

Punkt Wymiany Ruchu (PWR) - wezet agregacyjny wybrany i wskazany przez OSD, w ktorym
nastepuje agregacja ruchu ze wszystkich Punktow Adresowych Sieci FS i moze zachodzié¢ wymniana
ruchu z Siecig telekomunikacyjng OK.

Roczna Dostepnosc Ustug (RDU) - parametr liczony dla kazdej Ustugi lub ustugi detalicznej w skali
roku, ktory prezentuje liczbe wszystkich godzin w danym roku, kiedy dana Ustuga lub ustuga
detaliczna byta dostepna, tzn. byta swiadczona zgodnie z postanowieniami Umowy.

RRU (ang. Remote Radio Unit) - cze$¢ sktadowa stacji bazowej montowana w poblizu zestawu
antenowego.

Segment abonencki - segment FS od budynku, w ktérym wystepuje zakonczenie sieci do pierwszego
Punktu Elastycznosci. Segment moze wykorzystywac jako podbudowe, Infrastrukture pasywna
stanowiaca czed¢ Segmentu rozdzielczego | Segmentu magistralnego.

Segment magistralny - segment sieci FS od punktu agregacji Segmentdw rozdzielczych w Punkcie
Elastycznosci do wezta aktywnego sieci FS.

Segment rozdzielczy - segment sieci FS od punktu agregacji Segmentow abonenckich w Punkcie
Elastycznosci do Segmentu magistralnego sieci F5.

Sie¢ FS - sied telekomunikacyjna wybudowana lub przebudowana z wykorzystaniem dofinansowania
udzielonego przez Gmine na podstawie konkursu, do ktérego regulaminu niniejsze wymagania
stanowia zatacznik.

Sie¢ telekomunikacyjna - systemy transmisyjne oraz urzadzenia komutacyjne lub przekierowujace,
a takze inne zasoby, w tym nieaktywne elementy sieci, ktore umozliwiajg nadawanie, odbiér lub
transmisje sygnatow za pomoca przewodow, fal radiowych, optycznych lub innych srodkéw
wykorzystujacych energie elektromagnetyczng, niezaleznie od ich rodzaju.

Splitter optyczny - urzadzenie pasywne bedace czescia pasywnej optycznej sieci dystrybucyjnej,
ktérego zadaniem jest podziat mocy sygnatu optycznego z OLT i agregacja sygnatdw optycznych od
urzadzen abonenckich ONT w celu realizacji transmisji w sieci xPON.

Szafa - szafa telekomunikacyjna przeznaczona do instalowania urzadzen telekomunikacyjnych.



Telekomunikacyjne urzadzenie koricowe (ang. CPE) - abonenckie urzadzenie telekomunikacyjne
przeznaczone do podtaczenia bezposrednio lub posrednio do Zakofczen sieci.

U - jednostka dtugosci, uzywana do okreslania przestrzeni zajmowanej przez moduty i zespoly (np.
komputerow przemystowych lub Urzadzen telekomunikacyjnych aktywnych) oraz rozmiaru szaf
telekomunikacyjnych, w ktorych sa one montowane. 1 U to jednostka okreslajaca wysokosc
przestrzeni w Szafie, zajmowanej przez dane urzadzenie oraz méwiaca, ile takich jednostek dana
Szafa moze zmiescic, 1 U = 13 cala = 4,445 cm.

Umowa - w rozumieniu niniejszege zatacznika umowa zawarta przez OK lub odbiorce
indywidualnego, a OSD regulujaca zasady $wiadczenia ustug oraz ogélne zasady swiadczenia Ustug.

Ustuga hurtowa - ustuga BSA, ustuga dostepu do Kanalizacji Kablowej, ustuga dostepu do Ciemnych
wtokien, ustuga LLU, ustuga VULA, ustuga dostepu do Podbudowy stupowej, Wiez i Masztéw,
ustuga Kolokacji, potaczenie sieci w trybie kolokacji, potaczenie sieci w trybie liniowym $wiadczone
przez 0OSD na rzecz OK na podstawie Umowy.

Ustuga dostepu do internetu - ustuga szerokopasmowa dla odbiorcow indywidualnych.

Ustugi towarzyszace - ustugi zwiazane z siecig lub ustugami telekomunikacyjnymi, ktore umozliwiaja
lub miedzy innymi systemy translacji numeréw lub systemy o réwnowaznych funkcjach, systemy
dostepu warunkowego i elektroniczne przewodniki po programach, jak réwniez inne ustugi, takie jak
ustugi identyfikacji, lokalizacji oraz sygnalizowania obecnosci.

Ustawa - ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 773 z pbin. zm.).

Urzadzenie radiowe - urzadzenie telekomunikacyjne umozliwiajace komunikowanie sie przy pomocy
emisji lub odbioru fal radiowych.

Urzadzenie telekomunikacyjne aktywne - urzadzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone
do zapewniania telekomunikacji.

YULA (ang. Virtual Unbundling of Local Access) - wirtualne uwolnienie Lokalnej petli abonenckiej.

Hurtowa
ustuga dostepu do Lokalnej petli abonenckiej na poziomie L2 (warstwa Data Link modelu 0SI)

odpowiadajaca
funkcjonalnie fizycznemu uwolnieniu petli lokalnej

Wieza - wolnostojaca antenowa konstrukcja wsporcza, bez odciagdw.

Zakoniczenie sieci - fizyczny punkt, w ktérym Abonent otrzymuje dostep do publicznej sieci
telekomunikacyjnej.

1 Specyfikacja techniczna
1.1 Wymagania minimaine na przepustowos$¢ w Sieci FS

1.1.1 Wymagania minimalne dla ustug dostepu do Internetu w Sieci FS
1) Dla wszystkich PA w sieci FS OSD zapewnia dostepnos¢ ustug o parametrach nie nizszych niz:
a) minimalna gwarantowana przepustowo$¢ mierzona na CPE w dét od wezta dostepowego
do CPE (download) - 300 Mb/s;
b) minimalna gwarantowana przepustowo$¢ mierzona na CPE w gbre od CPE do wezla
dostepowego (upload) - 100 Mb/s.
2) Sie¢ FS umozliwi, bez wymiany Infrastruktury pasywnej, $wiadczenie ustug dostepu do
Internetu o nastepujacych parametrach:
a) minimalna gwarantowana przepustowos¢ mierzona na CPE w dét od Wezta dostepowego
do CPE (download) - 1 Gb/s;
b) minimalna gwarantowana przepustowos¢ mierzona na CPE w gére od CPE do Wezta
dostepowego (upload) - 200 Mb/s.
3} 05D na Sieci FS nie moze oferowac ustug o parametrach nizszych niz:



a) minimalna gwarantowana przepustowos¢ mierzona na CPE w dét od Wezta dostepowego
do CPE (download) - 100 Mb/s;

b} minimalna gwarantowana przepustowo$¢ mierzona na CPE w gore od CPE do Wezla
dostepowego (upload) - 20 Mb/s.

4) W przypadku, gdy interfejsem uzytkownika w CPE jest port Gigabit Ethernet (GbE), warunek
zapewnienia minimalnej gwarantowanej przepustowosci 1 Gb/s jest spetniony, jezeli
przepustowos¢ mierzona w warstwie IP jest wieksza niz 930 Mb/s,

5} Sposob planowania, budowy, konfiguracji i utrzymania sieci FS musi zapewnic dla kazdego CPE
gwarantowane przepustowosci w dot do CPE i w gore od CPE przez minimum 95% czasu w roku,
gdy ustuga jest dostepna', a w pozostatym czasie, gdy ustuga jest dostepna, spadek
przepustowosci nie moze by¢ wigkszy niz do 50% wymaganych gwarantowanych
przepustowosci. Gwarantowane przepustowosci wynikaja z umow z Abonentami,
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w ppkt 1 - 5 powyzej i dotycza relacji pomiedzy:

a) interfejsem abonenckim ETH w CPE do iX dla ustug detalicznych $wiadczonych przez OSD;

b) interfejsem abonenckim ETH w CPE do WR OK dla Ustug $wiadczonych przez OSD na rzecz
0K;

¢} interfejsem abonenckim ETH w CPE do IX OK dla ustug detalicznych $wiadczonych przez
OK w oparciu o Ustugi OSD.

1.1.2 Wymagania na przepustowoé¢ na segmencie od CPE do wezla dostepowego

1} W sieci FS gwarantowana przepustowosC tacza lub kanatu dla kazdego przytaczonego
urzadzenia CPE dla odbiorcow indywidualnych nie moze by¢ nizsza niz;

a} 300 Mb/s w dot od wezta dostepowego do urzadzenia CPE:
b) 100 Mb/s w gore od urzadzenia CPE do wezta dostepowego.

2) Powyisze wymagania na przepustowos¢ w dot | w gore musza by¢ zagwarantowane dla kazdego
CPE podtaczonego do wezta dostepowego sieci FS przez 95% czasu w roku, gdy ustuga jest
dostepna, a w pozostatym czasie, gdy ustuga jest dostepna spadek przepustowosci nie moze
by¢ wigkszy niz do 50% minimalnych wymaganych przepustowosci wskazanych w ppkt 1
powyzej, bez wzgledu na obciazenie sieci. Dozwolone jest stosowanie overbookingu pod
warunkiem zachowania powyzszych wymagan na przepustowosc.

3) W CPE oraz na odcinku od CPE do wezta dostepowego i wezle dostepowym nie mozna stosowac
rozwigzan? niegwarantujacych osiagania przez kazde CPE wymagan o ktérych mowa w ppkt 1,
2 oraz 3 powyzej. Powyzsze wymagania maja zastosowanie dla wszystkich technologii, topologii
i rozwigzan w ramach sieci FS.

1.1.3 Wymagania na gwarancje przepustowosci na segmencie od wezta dostepowego
do PWR/IX

1) OSD zapewnia przepustowos¢ na odcinku od Wezta dostepowego do PWR oraz na odcinku od
Wezta dostepowego do IX, dla ustug detalicznych swiadczonych przez OSD i ustug detalicznych
$wiadczonych przez OK w oparciu o Ustugi OSD.

2) Przepustowoi¢, zapewniana na odcinku od wezta dostepowego do PWR/IX, musi zapewniac
kazdemu z CPE dostepno$¢ ustug na poziomie nie gorszym niz wymagane gwarantowane
przepustowosci w sieci FS przez 95% czasu w roku, gdy ustuga jest dostepna® , a w pozostatym
czasie, gdy ustuga jest dostepna spadek przepustowosci nie moze by¢ wickszy niz do 50%
wymaganych gwarantowanych przepustowosci w sieci FS

3) Na odcinku od wezta dostepowego do punktu wymiany ruchu IX OSD moze stosowac
overbooking z zastrzezeniem jednak, ze obcigZzenie Zadnego z elementéw w ktorymkolwiek

1 Okresla to RDU w pkt 1.2 ppki 3 Wymagari
2 urzqdzen, oprogramowania, konfiguracji, przydzielonych zasobow czestotliwosciowych, zalozert  projektowych.

3 Okresta to RDU w pkt 1.2 ppkt 3 Wymagan



z kierunkdw nie moze byc¢ wyzsze niz 80% w 5 z 9 kolejnych tygodni, liczac warto$¢ obciazenia
w dowolnym z kierunkow dla godziny najwiekszego obcigZenia w tygodniu (GNR tygodniowe),
po zastosowaniu metody 95 percentyla* czyli odrzuceniu 5% prébek o najwyzszym obciazeniu
rejestrowanych nie rzadziej niz co 5 minut.

4) We wszystkich elementach sieci FS poczawszy od wezla dostepowego sieci FS do 1X nie mozna
stosowac rozwiazan niegwarantujacych osiagania przez wszystkie CPE wyznaczonego minimum
przepustowosci.

5) Wraz ze wzrostem efektywnego wykorzystania minimalnej gwarantowanej przepustowosci, OSD
zobowigzany jest zapewniC niezbedne zasoby i rozwiazania az do poziomu minimalnej
gwarantowanej przepustowosci w sieci FS dla kazdego z CPE.

1.2 Wymagania jakosciowe dla ustug w sieci FS

1) Wymagane parametry na ustugi swiadczone w Sieci FS mierzone zgodnie z wymaganiami
okreslonymi
w zaleceniu ITU-T Y.1564 wynosza maksymalnie:

a) opodznienie (ang. Frame Transfer Delay (FTD)), pomiar round-trip - 20 ms;

b} zmiennos¢ opoznienia (ang. Frame Delay Variation (FDV)), pomiar jednokierunkowy, dla
kazdego kierunku - 2 ms;

¢) utrata ramek (ang. Frame Loss Ratio (FLR)), pomiar jednokierunkowy, dla kazdego
kierunkw - 0,0025%.

2) Uslugi realizowane w oparciu o siec FS:

a) nie beda ograniczane do okreslonego limitu transferu danych;

b) opierajq sie na zasadzie neutralnosci Internetu, tj. gwarantuja uzytkownikom dostep do
otwartego i wolnego Internetu, w ktérym beda mogli w sposab nieskrepowany korzystaé
z wybranych przez siebie ustug, tresci i aplikacji;

¢} nie bedg ograniczane w zakresie dostepnosci do ustug swiadczonych przez innych niz OSD
dostawcow ustug;

d) beda uzywaty wytacznie adresacji IP przypisanych do AS zarejestrowanych w Polsce oraz
beda uzywaé punktow styku do sieci Internet w Polsce.

W ramach gwarantowanych parametrow jakosciowych dla ustug detalicznych OSD zapewnia
nastepujace parametry:

e) CUA<24h;

f) RDU = 99%.

Parametr RDU obliczany jest zgodnie z ponizszym wzorem:

czas catkowity -  czas Awarii
ROU[%]= x 100 [ %]
czas catkowity

+ Algorytm, nazwany 95 percentylem, polega na cyklicznej refestracji obcigieniu lgcza np. dla interwalu 5 minut opierajge sic na pomiarze
wolumenu przesfonych danych w interwale czasu i podzieleniu go przez 300 sekund, Po zakoriczeniu okresy rozliczeniowego trwajgcego np.
30 dni, 8640 probek jest sortowane maleiqeo. 5% prébek (432 prdbki} o najwyiszej wortosci jest odrzucane. Odrzucenie 5% najwyiszych
probek ma na celu unikniecie powigzonia wartosci naleZnosci od chwilowych wyjgtkowych zdarzeri | bieddw refestracji,



1.3 Standardy, technologie i rozwiazania wykluczone z zastosowania w Sieci FS

1) W Sieci FS nie beda stosowane technologie wchodzace w sktad Podstawowych sieci
szerokopasmowych opartych o:
a} asymetryczne cyfrowe tacza abonenckie (do standardu ADSL2+ wigcanie);
b} niezaawansowane sieci kablowe {w standardzie xDOCSIS 2.0 i starsze);
c) sieci ruchome trzeciej generacji (UMTS i starsze);
d) systemy satelitarne (niezaleznie od poziomu zaawansowania technologicznego).

2) Sie¢ FS umozliwia realizacje ustug koncowych wytacznie bazujacych na technologii IP.

3) ZSieci FS wyklucza sie stosowanie rozwigzan technologicznych, niegwarantujacych minimalnej
przepustowosci pomiedzy CPE a weztem dostepowym, w tym m.in.:

a) rozwiazania zaktadajace overbooking na odcinku pomiedzy weztem aktywnym a CPE
Abonenta w stopniu niewystarczajacym do zagwarantowania osiggania minimalnej
gwarantowanej przepustowosci wymaganej dla Sieci FS;

b) rozwigzania zakladajace brak mozliwosci uzyskania minimalnej gwarantowanej
przepustowosci przez kazde uprzednio przytaczone CPE wraz ze zmiang liczby
przylaczonych CPE lub zmiang profilu uzytkowania przez pozostate, dotychczas
przytaczone CPE, w okresie trwato$ci projektu m.in. poprzez:

i) wzrost efektywnego wykorzystania pasma w dot od wezta dostepowego Sieci FS do
urzadzenia CPE lub w gore od urzadzenia CPE do wezta dostepowego Sieci FS
w GNR,

iiy wzrost wolumenu przestanych danych w dét lub w gore.

4) Wylacza sie z zakresu rozwigzan dopuszczalnych w Sieci FS rozwigzania bazujace na radiowym
pasmie niechronionym.

1.4 Potaczenia sieci OSD i OK

1) 0SD udostepnia PWR w co najmniej jednej lokalizacji na obszarze konkursowym, w ktorej
znajduje sie wezel Sieci FS oraz istnieje punkt styku z dostawca ustugi dostepu do Internetu.
Niezaleznie od tych wymagan 05D i OK majg prawo porozumiec sie, gdzie zostanie zlokalizowany
PWR dla danego OK pod warunkiem, ze miejsce to zostanie zaakceptowane przez obie Strony.
W takim wypadku PWR nie musi znajdowac sie w obszarze konkursowym.

2) PWR pelni role PDU dla ustugi BSA.

3) Dla realizacji styku miedzyoperatorskiego na poziomie Ethernet w PWR, OSD zapewnia mozliwosc¢
korzystania z ponizszych typdw interfejsow optycznych:

a) 10 GbE (Ethernet - 802.3 IEEE Standard for Information technology - IEEE Computer
Society/Local and Metropolitan Area Networks);

b) 40 GbE (Ethernet - 802.3 IEEE Standard for Information technology - IEEE Computer
Saciety/Local and

¢) Metropolitan Area Networks);

d) 100 GbE (Ethernet - 802.3 IEEE Standard for Information technology - |EEE Computer
Society/Local and

e) Metropolitan Area Networks).

4) Wybor typu interfejsu dla realizacji styku miedzyoperatorskiego dokonywany jest przez OK.

5) 0SD oferuje w Sieci FS ustugi hurtowe BSA o przepustowosciach zgodnych z wymaganiami
okreslonymi w pkt 1.1.1.

6) PWR spetnia nastepujace minimalne warunki techniczne:

a) miejsce na sprzet OK: 42U;

b) zapas mocy dla OK: 23,5 kW,

¢) zapas mocy chtodniczej odpowiadajacej powyzszym wymaganiom



1.5 Wymagania dla Infrastruktury telekomunikacyjnej Sieci FS

1.5.1 Zakoriczenia Siect FS dla réznych rodzajéw zabudowy

1)

2)

3)

W budynkach jednorodzinnych oraz budynkach wielorodzinnych bez czesci wspolnej (zabudowa
stanowiaca zespdt budynkow jednorodzinnych lub lokali potaczonych wspdlnymi $cianami)
zakonczenie Sieci FS znajduje sie: na granicy dziatki dla sieci podziemnej, a w przypadku sieci
napowietrznej na najblizszym stupie znajdujacym sie nie dalej niz 30 m od granicy dziatki. Zapas
kabla wystarczajacy do przytaczenia danego PA znajduje sie miejscu wskazanym przez OSD
i zgodnie z zatwierdzong przez Gmine instrukcja magazynowania zapasow kabli. Czes¢ inwestycji
zwiazang z realizacja przytacza, np. ustawienie dodatkowych stupdw na dziatce Abonenta, moze
by¢ wykonana po zamowieniu ustugi.

W budynkach wielorodzinnych z czeicia wspolng umozliwiajacq instalacje infrastruktury
telekomunikacyjnej, zakoficzenie Sieci FS znajduje sie w czesci wspoinej budynku, w budynkowej
skrzynce operatorskiej. W razie braku zgody wtascicieli na wykonanie takiej instalacji,
w wyjatkowych przypadkach, po analizie i za zgodg Gminy bedzie mozliwe wykonanie innego
zakonczenia sieci;

W przypadku instytucji zajmujacych w catosci jeden budynek lub ich zesp6t, zakonczenie Sieci FS
znajduje sie w budynku, w pomieszczeniu technicznym lub szafie telekomunikacyjnej wskazanej
przez zarzadce obiektu, a jesli to niemoiliwe - w szafie telekomunikacyjnej wyposazonej
w odpowiednia instalacje i urzadzenia elektryczne, umieszczonej na pierwszej kondygnacji
podziemne]j lub pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku.

1.5.2 Podziemne elementy Segmentu abonenckiego

W Segmentach abonenckich podziemnych minimalnym wymogiem jest stosowanie;

a}

b)

dla budynkéw jednorodzinnych alternatywnie:

i}  Mikrorurki;

i} jednej rury HDPE;

i) kabla swiattowodowego o krotnosci 2J (w tym 1J stanowi nadmiar na potrzeby OK);

dla budynkow wielorodzinnych, alternatywnie:

i) Mikrokanalizacji lub wigzki rurek umieszczonej w rurze ostonowej HDPE, w ktdrej co najmniej
3 wolne otwory o Srednicy wewnetrznej 28 mm stanowia nadmiar na potrzeby OK;

i} kabla swiattowodowego o krotnosci 2J na kazdy lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym
bez czesci wspdlnej (w tym 1J stanowi nadmiar na potrzeby OK);

iii) kabla swiattowodowego o krotnosci 4. na budynek wielorodzinny z czescia wspdlng (w tym 3J
stanowi nadmiar na potrzeby OK);

dla PA innych niz okreslone w lit. a)-b) alteratywnie:

i) Mikrorurki;

li} jednej rury HDPE;

iy kabla swiattowodowego o krotnosci 2J (w tym 1J stanowi nadmiar na potrzeby OK).

1.5.3 Napowietrzne elementy Segmentu abonenckiego

W Segmentach abonenckich napowietrznych, minimalnym wymogiem jest stosowanie kabli
swiattowodowych samonosnych o krotnosci identycznej jak w pkt 1.5.2.

1.5.4 Podziemne elementy Segmentu rozdzielczego

1)

2)

Na Segmentach rozdzielczych w Sieci F5 zabronione jest stosowanie kabli podziemnych
uktadanych bezposrednio w gruncie bez ostony.

Na odcinkach Kanalizacji kablowej w Segmentach rozdzielczych minimalnym wymaganiem jest
stosowanie Mikrokanalizacji lub wiazki rurek umieszczonej w rurze ostonowej HDPE, w ktérej co
najmniej 3 wolne otwory o srednicy wewnetrznej 8 mm stanowig nadmiar na potrzeby OK,



1.5.5 Podziemne elementy Segmentu magistralnego

1} W Segmentach magistralnych w Sieci FS zabronione jest stosowanie kabli podziemnych uktadanych
bezposrednio w gruncie bez ostony.

2) Dla Kanalizacji kablowe] w Segmentach magistralnych minimainym wymaganiem jest stosowanie
Mikrokanalizacji lub wiazki rurek umieszczonej w rurze ostonowej HDPE, w ktorej co najmniej
3 wolne otwory o Srednicy wewnetrznej 210 mm stanowia nadmiar na potrzeby OK.

1.5.6 Wvykorzystanie fstniejacej Infrastruktury pasywnej

1} W przypadku wykorzystania przez OSD Kanalizacji kablowej istniejacej przed rozpoczeciem
budowy Sieci FS, nie okresla sie wymagan na nadmiarowo$¢ Kanalizacji kablowej.

2) Zwolnienie 0OSD z obowiazku zapewnienia nadmiarowosci w przypadku wykorzystania
Infrastruktury pasywnej, o ktérej mowa w ppkt 1 powyzej, nie zwalnia OSD z obowigzku
zapewnienia nadmiarowosci wtékien $wiattowodowych na tym odcinku Kanalizacji kablowej.

3) Na odcinkach wtokien swiattowodowych dzierzawionych przez OSD lub istniejacych przed
rozpoczeciem budowy Sieci FS, nie okresla sie wymagan na nadmiarowosc widkien
Swiattowodowych.

1.5.7 Punkty Elastycznosci w Sieci FS

1) Dla punktow przetaczania wtokien swiattowodowych i kabli metalowych OSD zobowiazany jest
zapewni¢ w kazdym z przypadkéw, pojemnoéé pola komutacyjnego w Punktach Elastycznosci, na
ktérych zakanczane sq kable instalacji budynkowych w budynkach wielorodzinnych lub
Segmentow abonenckich budynkéw jednorodzinnych réwng co najmniej 100% liczby lokali
mieszkalnych statego zamieszkania bedacych w zasiggu Sieci FS, z danego Punktu Elastycznosci.

2} Dla punktow taczenia widkien s$wiattowodowych i kabli metalowych OSD zobowiazany jest
zapewni¢ w kazdym z przypadkéw potaczenia w Punktach Elastycznoéci, w ktorych taczone s3
kable Segmentéw abonenckich budynkdw jednorodzinnych i wielorodzinnych z kablami Segmentu
rozdzielczego, w liczbie rownej co najmniej 100% liczby lokali mieszkalnych statego zamieszkania
bedacych w zasiegu Sieci FS, z danego Punktu Elastycznosci.

3) Dla punktow przetaczania kabli $wiattowodowych OSD zobowigzany jest zapewni¢ mozliwosc
wprowadzenia do swoich budynkowych skrzynek operatorskich i Szaf zewnetrznych co najmniej
3 dodatkowych kabli swiattowodowych o tacznej liczbie widkien rownej co najmniej 50% liczby
lokali mieszkalnych statege zamieszkania znajdujacych sie w zasiegu danej skrzynki operatorskiej
lub Szafy zewnetrznej.

4) Jezeli w PE zastosowano podziat mocy sygnatdéw za posrednictwem Splitteréw optycznych do
bezposredniego podiaczenia Abonentdéw w sieci xPON (P2MP), zezwala sie¢ na dobdr stopnia
podziatu w zaleznosci od liczby PA korzystajacych z ustugi.

1.5.8 Zasilanie w energig elektryczng

1) Dla lokalizacji, w ktorych znajdujg sie Urzadzenia telekomunikacyjne OSD nalezy zapewnié
zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz lub 48 V DC dla wlasnych urzadzen Sieci FS, oraz urzadzen OK.

2) Dla lokalizacji, w ktorych znajduja sie¢ Urzadzenia telekomunikacyjne 0SD, z wylaczeniem
lokalizacji, w ktérych znajduja sie wytacznie ONT/CPE, wymagane jest zapewnienie przez QSD
podtrzymania akumulatorowego zasilania urzadzen wiasnych QSD zakupionych w ramach projektu
FS.

1.5.9 Wiokna swiattowodowe
W Sieci FS wymagane jest stosowanie kabli zawierajacych jednomodowe wiokna swiattowodowe.
1.5.10 Wymaganie stosowania rozwiazar jednowiéknowych

W Sieci FS bazujacej na swiattowodowej sieci dostepowej, na odcinku od OLT do ONT stosowane moga
byé wyltacznie rozwigzania wykorzystujace jedno wtdkno swiattowodowe do transmisji w obu
kierunkach.



1.5.11 Ztgcza éwiattowodowe

1)

2)

3)

W sieciach Sieci FS, dla rozwiazan P2P i P2MP, wymagane jest stosowanie Swiattowodowych ztaczy
roztgczalnych typu SC/APC? w pierwszym punkcie przetaczania wtdkien od strony Abonenta,
skrzynce

budynkowej w budynku wielorodzinnym oraz w wezle aktywnym. Na pierwszym Splitterze od
strony ONT w sieciach P2ZMP (PON) dopuszczone jest stosowanie swiattowodowych ztaczy
roztaczalnych typu SC/APC lub spawanie wtdkien $wiattowodowych. W przypadku spawania
wldkien z portdw Splittera od strony Abonentéw z witdknami z kabli, OSD ma obowigzek
dospawania na swoj koszt w odpowiednich miejscach pigtaili ze ztaczami SC/APC, na Zadanie OK
- dla przytaczania klientéw OK w ramach Ustugi LLU.

W Punktach Elastycznosci, w ktorych nie wystepuje przetaczanie widkien, na potrzeby dokonania
pomiaréw ustug wymienionych w pkt 1.1.1 i odbiorow sieci przez instytucje kontrolujaca, OSD ma
obowiazek zamontowac ztacza roztaczalne SC/APC w ciggu 5 dni roboczych od poinformowania
go przez instytucje kontrolujaca o zamiarze przeprowadzenia pomiaréw w danym Punkcie
Elastycznosci.

1.5.12 Nadmiarowo$¢ okablowania Swiattowodowego

1}

2)

3)

4)

5)

0SD ma obowiazek zapewnienia ciagtosci nadmiarowych wtokien na catej dlugosci danego

segmentu Sieci F5, o ile jest to niezbedne dla zapewnienia efektywnego dostepu hurtowego do

Sieci FS.

Nadmiarowos¢ witkien swiattowodowych, na potrzeby OK, w ckablowaniu wykorzystywanym na

Segmencie abonenckim od budynku do najblizszego Punktu Elastycznosci wynosi nie mniej niz:

a} 1J dla budynkow jednorodzinnych, budynkow wielorodzinnych bez czesci wspblnej oraz PA,
o ktérych mowa w pkt 1.5.2 lit. c);

b} 3. dla budynkéw wielorodzinnych z czescia wspdlng oraz instytucji, ktére nie znajdujq sie
w lokalizacjach wymienionych w pkt 1.5.2 lit. a) i b).

Wymagana nadmiarowosc¢, na potrzeby OK, dla okablowania na Segmencie rozdzielczym wynosi

nie mniej niz 6J.

Wymagana nadmiarowos¢, na potrzeby OK, dla okablowania na Segmencie magistralnym wynosi

nie mniej niz 12J.

Wymagana nadmiarowos¢, na potrzeby OK, na pozostalych fragmentach Sieci FS,

niewymienionych w ppkt 2, 3 i 4, wynosi co najmniej 12J.

1.5.13 Wykorzystanie nadmiarowych wtokien lub otworow kanalizacji na potrzeby wtasne OSD

1)

2)

3)

Wykorzystanie nadmiarowych wtokien swiattowodowych lub otwordw Kanalizacji kablowej Sieci

FS na potrzeby wtasne OSD jest dopuszczalne po tacznym spetnieniu nastepujacych warunkéw:

a} braku zgtoszenia sie OK z wnioskiem o udostepnienie tych zasobow Sieci FS przez okres
6 miesiecy od rozpoczecia sprzedazy Ustug oraz objecia zasiegiemm wszystkich Punktow
Adresowych, do ktdrych dostep jest uzyskiwany z wykorzystaniem tych zasobow;

b} braku wolnych widkien lub otwordw kanalizacji w ramach Rezerwy technicznej.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem korzystania z nadmiarowej infrastruktury na potrzeby wiasne,
0SD zobowigzany jest poinformowac o tym zamiarze Gmine wraz ze wskazaniem daty rozpoczecia
sprzedazy Ustug oraz oswiadczeniem, ze w okresie do dnia zgtoszenia zamiaru wykorzystania
nadmiarowych wtokien lub otworow kanalizacji, zaden OK nie zwrécit sie z wnioskiem
o udostepnienie tych zasobow sieci.

Wykorzystanie przez 0SD nadmiarowosci na potrzeby wtasne, nie zwalnia OSD z obowigzku

SZgodnie z & 192f ust. 5 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).



zachowania otwartosci sieci oraz $wiadczenia Ustug w najszerszym mozliwym zakresie.

1.6 Urzadzenia telekomunikacyjne
1) Urzadzenia telekomunikacyjne w Sieci FS od Wezta dostepowego w gore sieci® musza:

a) wspierac protokét 1Pvé;
b) byé wyposazone (alternatywnie) w porty optyczne 10GbE, 40GbE, lub 100GbE dla
potaczenia z innymi Urzadzeniami telekomunikacyinymi;
¢) zapewnia¢ wsparcie dla 802.1Q i obstuge VLAN tagging lub posiadac certyfikat MEF CE
w wersji 2.0 lub wyZszej.

2) Wszystkie lokalizacje lub Szafy, w ktorych znajdujy sie Urzadzenia telekomunikacyjne

(z wytaczeniem ONT/CPE) powinny by¢ wyposaZzone w rozwigzania umozliwiajace zdalny

monitoring dostepu do nich, np. czujniki otwartych drzwi pomieszczenia lub Szafy.

1.7 Wymagania dla Kolokacji w lokalizacjach radiowych Weztéw dostepowych

1) W przypadku budowy nowych Wiez lub Masztéw w ramach Sieci FS, OSD zobowiazany jest w zakresie
Kolokacji zagwarantowac mozliwos¢ instalacji przez OK zestawu anten nie mniej niz dla trzech
sektoréw wraz z RRU uzywanych przez OSD, oraz nie mniej niz dla obciazenia 150 kg na wysokosci
przewidzianej dla montazu zestawu i na powierzchnie anten 3m*2m*0,4 m. Ponadto OSD zobowigzany
jest do umozliwienia posadowienia w poblizu Masztu lub WieZzy dodatkowych dwoch Szaf
zewnetrznych OK i ich potaczenia oraz udostepnienia zasilania zmiennopradowego 230 V - 50 Hz.

2) OSD nie jest zobowigzany do zapewnienia Kolokacji dla OK w lokalizacjach dachowych i na
budowlach nienalezacych do OSD, z wyjatkiem mozliwosci instalacji zestawu anten i RRU okreslonych

w ppkt 1.

Wykorzystania nadmiarowych zasobow w lokalizacjach radiowych Weztow dostepowych na potrzeby
wtasne OSD jest dopuszczalne w przypadku braku zainteresowania ze strony OK przez okres 6 miesiecy
od rozpoczecia sprzedazy Ustug oraz objecia zasiegiem wszystkich Punktéw Adresowych, do ktorych
dostep jest uzyskiwany z wykorzystaniem tych zasobow.

4) Kazdorazowo przed rozpoczeciem korzystania z nadmiarowej infrastruktury na potrzeby wlasne,
0OSD zobowigzany jest poinformowac o tym zamiarze CPPC wraz ze wskazaniem daty rozpoczecia
sprzedazy ustug oraz oswiadczeniem, Ze w okresie do dnia zgtoszenia zamiaru wykorzystania
nadmiarowych wtokien lub otwordw kanalizacii, Zaden OK nie zwrdcit sig z wnioskiem o udostepnienie
tych zasobow sieci.

2 Zasady dostepu hurtowego
2.1 Obowiazki OSD w zakresie ustug hurtowych

1) OSD zobowigzuje sie do zapewnienia mozliwie najszerszego dostepu do hurtowych ustug

aktywnych
i pasywnych, zgodnie z art. 52 oraz art. 2 pkt 139 GBER, na rownych i niedyskryminujacych
warunkach, w tym fizyczne uwolnienie Lokalnej petli abonenckiej. OSD zobowiazuje sig oferowac
dostep do wszystkich ustug hurtowych mozliwych do Swiadczenia w wybranej przez niego
technologii zgodnie ze stanem wiedzy obowigzujacym w chwili realizacji danego obowiazku,
w szczegolnosci zobowiazuje sie do uwzgledniania uzasadnionych wnioskéw OK o zapewnienie im
dostepu telekomunikacyjnego, w tym uzytkowania elementdw Sieci FS oraz Ustug towarzyszacych,
biorac pod uwage zapewnienie konkurencji na rynku detalicznym i interes Abonentdw. Obowigzki
wynikajace z Wymagan obejmuja Infrastrukture telekomunikacyjna Sieci FS stanowiacq
funkcjonalng cato$¢ oraz wszystkie elementy tej Infrastruktury telekomunikacyjnej, ktorymi
dysponuje 0SD, a ktore sg niezbedne do Swiadczenia ustug, o ktérych mowa powyzej i ustug
telekomunikacyjnych na rzecz Abonentow objetych zasiggiem Sieci FS. W szczegolnosci obowiazki
wynikajace z Wymagan obejmuja réwniez elementy tej Infrastruktury telekomunikacyinej
potaczone/przytaczone do Sieci FS bez wzgledu na tytul prawny, jaki przystuguje OSD wzgledem
tej infrastruktury oraz bez wzgledu na zrddto jej finansowania.

% Wyrnaganie nie dotyczy CPE i interfejsow dostepowych Wezia dostepowego.



2)

3)

4)

05D zobowiazuje sie, ze hurtowy dostep bedzie zapewniony przez 10 lat od dnia zakoriczenia
projektu, a prawo dostepu do infrastruktury pasywnej nie bedzie ograniczone w czasie (dostep
powinien by¢ przyznany na caty okres eksploatacji danych elementéw sieci).

0SD zobowigzuje sie do swiadczenia hurtowych ustug aktywnych i pasywnych na warunkach nie
gorszych dla pozostatych stron Umowy anizeli okreslone w opublikowanej przez OSD Ofercie.
Oferta bedzie opublikowana na ogélnodostepnym portalu www OSD co najmniej na 30 dni
kalendarzowych przed rozpoczeciem swiadczenia ustug na wybudowanej infrastrukturze.
W przypadku wprowadzenia do Oferty zmian pozacenowych, m.in. wprowadzenia nowych ustug
dostepu hurtowegoe do Sieci FS, zmian dotyczacych istotnych, pozacenowych warunkéw
Swiadczenia Ustug (w szczegdlnosci zakresu ustugi, funkcjonalnosci ustugi lub parametréw
jakosciowych), zmian technologicznych, organizacyjno-technicznych i innych zmian
wptywajacych na efektywnos¢ éwiadczenia ustug dostepu hurtowego do Sieci FS, Oferta bedzie
opublikowana najpézniej w terminie 90 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem swiadczenia

ustug na Sieci FS.

05D zobowigzuje sig udostepnic za posrednictwem ogélnodostepnego portalu www 0SD wszelkie
informacje dotyczace Infrastruktury telekomunikacyinej Sieci FS niezbedne do zapewnienia
dostepu do hurtowych ustug aktywnych i pasywnych na réwnych i niedyskryminujacych
warunkach.

2.2 Obowiazki OSD w zakresie ustalania tresci Oferty z Prezesem UKE

1)

2)

3)

4)

5)

OSD jest zobowigzany przedstawic¢ Prezesowi UKE projekt Oferty wraz z uzasadnieniem oraz
dokumentacja zrodtowa na co najmniej 3 miesiace przed jej opublikowaniem. OSD posiada jedna,
Oferte na Ustugi swiadczone na Sieci FS.

W przypadku, gdy projekt Oferty, uzasadnienie oraz dokumentacja o ktérych mowa w ppkt 1 nie
sg kompletne, tj. na ich podstawie Prezes UKE nie ma mozliwosci zweryfikowania projektu Oferty,
Prezes UKE informuje OSD o brakach w terminie 14 dni od otrzymania projektu Oferty,
uzasadnienia i dokumentacji o ktorych mowa w ppkt 1. W takim przypadku termin na zgtoszenie
uwag przez Prezesa UKE, o ktérym mowa w ppkt 5 liczony jest od momentu przekazania przez
0SD projektu Oferty wraz uzasadnieniem oraz dokumentacjq zrodtowa do ktérych Prezes UKE nie
zglosit informacji, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim.

Prezes UKE dokonuje oceny projektu Oferty m.in. w oparciu o przepisy prawa, przewidziane
w Wymaganiach zasady dostepu, rekomendacje Prezesa UKE dotyczace zasad dostepu hurtowego
oraz zgtoszone w ramach konsultacji stanowiska z zastrzezeniem ppkt 4. Ewentualne odstepstwa
od rekomendacji Prezesa UKE wymagajg uzasadnienia OSD i akceptacji Prezesa UKE.

Prezes UKE przeprowadza, trwajace 14 dni, konsultacje projektu Oferty poprzez publikacje
w biuletynie informacji publicznej UKE. Niezastrzezone stanowiska konsultacyjne zostana
opublikowane w biuletynie informacji publicznej UKE. Zglaszajacy stanowisko zawierajgce
informacje zastrzezone, ma obowigzek przekaza¢ do Prezesa UKE réwniez wersje jawna tego
stanowiska. W przypadku nieprzekazania wersji jawnej o ktérej mowa w zdaniu poprzednim,
stanowisko nie jest brane pod uwage.

Prezes UKE mozZe w terminie 3 miesiecy zgtosi¢ uwagi do przedstawionego projektu Oferty, w tym
do zaproponowanych cen ustug hurtowych.

Prezes UKE moze zgtosi¢ uwagi do projektu Oferty, Zada¢ od OSD przedtozenia dodatkowych
dokumentow lub udzielenia dodatkowych informacji lub wyjaénien. Bieg powyzszego terminu
ulega zawieszeniu od dnia wystania zgdania lub uwag Prezesa UKE do dnia doreczenia do Prezesa
UKE wymaganych dokumentdw lub informacji/wyjasnien lub ewentualnego stanowiska do uwag
Prezesa UKE. Odnoszgc sie do uwag Prezesa UKE OSD jest zobowiazany do przekazania

uzasadnienia wraz z projektem Oferty.

W przypadku przekazania w trakcie akceptacji kolejnej wersii projektu Oferty przez OSD, termin
na akceptacje projektu Oferty biegnie od nowa. Ocenie Prezesa UKE poddawana jest nowo
przekazana wersja projektu Oferty. Tre$é nowej wersji projektu Oferty nie moze wykraczaé poza
zakres konsultowanego projektu Oferty.



6}

7)

8)

Brak stanowiska Prezesa UKE w powyZzszym terminie oznacza akceptacje przedtozonego projektu
Oferty. Brak uwag Prezesa UKE w powyZszym terminie nie ogranicza kompetencji Prezesa UKE
wynikajacych z odpowiednich przepisow prawa, w szczegdlnosci z art. 27 Ustawy.

0sD, przed opublikowaniem Oferty, jest zobowigzany dostosowac projekt Oferty do zastrzezen
i uwag zgtoszonych przez Prezesa UKE. OSD po opublikowaniu Oferty jest zobowigzany przestac ja
niezwtocznie do wiadomosci Prezesa UKE oraz Gminy - nie pézniej niz 5 dni roboczych po
opublikowaniu Oferty.

Zmiana Oferty wymaga kazdorazowej akceptacji Prezesa UKE w trybie wskazanym powyzej. 0SD
publikuje zmieniong Oferte na ogélnodostepnym portalu www OSD co najmniej 30 dni przed jej
wejsciem w Zycie, z uwzglednieniem pkt 2.1 ppkt 3 Wymagan.

05D zobowigzany jest do okreslenia w Ofercie daty publikacji/obowiazywania Oferty - pozwoli to
na weryfikacje spetnienia przez OSD obowiazkow w zakresie publikacji Oferty i momentu
rozpoczecia §wiadczenia ustug telekomunikacyjnych na Sieci FS. Zaleca sig, by OSD publikowat
archiwalne wersje Oferty (ze wskazaniem w nazwie terminéw obowigzywania) na
ogdlnodostepnym portalu www OSD. Dodatkowo zatwierdzona przez Prezesa UKE Oferta moze by¢
publikowana w miejscu wskazanym przez Gmine.

2,3 Obowiazki Beneficjenta niebedacego QSD

1)

W przypadku dokonania przez Beneficjenta czynnosci ustanawiajacych prawa o charakterze
wzglednym w szczegélnosci takie jak najem, dzierzawa czy uzyczenie lub oddanie w uzytkowanie
wobec Infrastruktury Sieci FS, podmiot nabywajacy prawa do tej infrastruktury traktowany jest
jak OSD w zakresie spetniania Wymagan.

Odpowiedzialno$¢ za osiagniecie celdow oraz wskaznikdw zapisanych w umowie o dofinansowanie
spoczywa na Beneficjencie. W szczegdlnosci Beneficjent jest odpowiedzialny za zapewnienie
efektywnego hurtowego dostepu do Sieci FS. Beneficjent, powierzajac infrastrukture innemu
podmiotowi, jest odpowiedzialny za wykonywanie przez ten podmiot obowigzkow w zakresie
zapewnienia dostepu hurtowego.

2} W przypadku dokonania przez Beneficjenta sprzedazy infrastruktury Sieci FS lub jej elementow,

3)

nabywca zostaje objety obowigzkiem zapewnienia dostepu hurtowego do nabyte]j sieci.

Beneficjent informuje Gmine oraz Prezesa UKE o dokonaniu czynnosci wymienionych w ppkt 1
lub 2 w terminie 14 dni od jej dokenania.




